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							특수구조의 다공성 필러를 주성분으로 한 고기능성 내부퍼티로서, 탁월한 단열성능으로 결로발생을 억제합니다.
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			주요시공사례
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				학교/연수원/박물관/공공건물

				
				
			
				[가평] 가평 우리마을 (분당 우리교회 청소련수련원)			
		

				
			Previous Next 시공일자 1차 : 2022년 3월 / 2차 : 2023년 9월 시공지역 충남 태안군 태안읍 동문리 524-5 시공타입 공원/근린시설/조경시설 시공제품 아다그립 충남 태안군 태안읍

		

		
		
			VIEW DETAIL		
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				투수바닥재

				
				
			
				[태안] 충남 태안 중앙로 광장			
		

				
			Previous Next 시공일자 1차 : 2022년 3월 / 2차 : 2023년 9월 시공지역 충남 태안군 태안읍 동문리 524-5 시공타입 공원/근린시설/조경시설 시공제품 아다그립 충남 태안군 태안읍
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				아파트/빌라/오피스텔

				
				
			
				[대전] 대전 용산지구 1,3단지 호반써밋그랜드파크 아파트			
		

				
			Previous Next 시공일자 2023-08 시공지역 대전 유성구 용성로 20 시공타입 아파트/빌라/오피스텔 시공제품 테라라이트 아트스톤, 칼라프라이머 대전 유성구 용산지구 1,3단지 호반써밋그랜드파크 아파트 필로티 및 주차장 램프에
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			용도
		

				

				
				
							일반 건물 또는 아파트 내부의 P/C패널, 콘크리트 면, 석고보드 등의 평활한 바탕면 처리
						

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
			물성
		

				

				
				
								색상 : 백색
	비중 : 1.70 ± 0.05
	점도 : 200,000 ± 10,000
	건조시간: 6 ∼ 7시간
	PH : 8 ∼ 9
	부피고형분(%) : 75 ± 1
	사용량(이론도포면적) : 조인트 퍼티: 0.5 ㎏/㎡, 전면 퍼티: 1.1 ~ 1.2 ㎏/㎡ (1 ㎜ 두께 기준)
	포장단위 :25 ㎏/Valve

						

				

				
				
			Please Select A Table From Setting!
		

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
			주의사항
		

				

				
				
							1. 시공중 항상 영상 5 ℃ 이상 대기온도를 유지 해야 합니다.
2. 시공완료 후 3일 이내에 작업하였을 때 사포성이 좋습니다.
3. 과도한 물을 섞으면 기포 발생 및 건조 후 균열이 발생할 수 있으므로 필요시 5 % 이내에 물을 첨가하여 사용하십시오.
4. 핸디코트를 한번에 두껍게 바르면 균열이 생기기 쉬우므로 얇게 여러번 바르는 것이 좋습니다.
						

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
			시공방법
		

				

				
						
					
			
								
				
							1. 바탕면의 먼지, 기름, 이물질 등은 브러쉬나 헝겊 등을 이용하여 제거합니다.
						

				

					

		

				
			
								
				
							2. 시공은 바탕면이 완전 건조된 상태에서 진행합니다.
						

				

					

		

				
			
								
				
							3. 시공은 1회 2 mm 정도의 두께로 합니다. 결로방지 효과는 최소 2 mm 두께부터입니다.
						

				

					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
							4. 1회 시공면이 건조 후 2~3회 같은 방법으로 원하는 두께만큼 덧바를 수 있습니다.
						

				

					

		

				
			
								
				
							5. 제품이 건조되면 표면의 고르기 정도에 따라 샌드페이퍼를 이용한 면고르기 작업을 합니다.
						

				

					

		

				
			
								
				
							6. 시공부위에 따라 적정한 마감재로 마무리 합니다.
						

				

					

		

							

		
					

		

							

		
				
						
					
			
								
				
			관련기술서류
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							상기 자료는 테라코코리아(주)의 실험실에서 뿐 만 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 경험과 지식을 토대로 하여 만들어 졌으나 지속적인 품질개선에 따라 변경 될 수 있으므로 충분히 검토한 후에 제품을 사용해 주시기 바랍니다.
						

				

					

		

							

		
					

		

							

		
						

		
		
									
						
					
			
								
						
					
			
								
				
			연락처
		

				

				
				
							테라코코리아(주)
Terraco Korea Co. Ltd.,
• 서울사무소 l 서울특별시 송파구 법원로 11길 7 현대지식산업센터 C동 301-306호 
    – FMS 사업본부 l TEL : (02)561-1551 FAX : (02)567-1771
    – 유통사업본부ㅣTEL : (02)565-0650 FAX : (02)565-0194
    – DP사업본부ㅣTEL : (02)565-0173 FAX : (02)565-0178
• 대전사무소ㅣTEL : (042)935-4604 FAX : (042)936-4604
• 본사 및 제천공장ㅣTEL : (043)645-8814 FAX : (043)643-9429
• 광주공장ㅣTEL : (031)767-4621 FAX : (031)767-4625
• 중앙물류센터ㅣTEL : (02)3426-9210 FAX : (02)3426-9220
• 횡성공장ㅣTEL : (033)345-4604 FAX : (033)345-4605
• 이메일 : terraco@terraco.co.kr
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			솔루션 안내
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	실내 방수&타일링
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